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mit neuer Garagentor-Antriebsgeneration 4
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Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen
ausgerUstet und entsprechen nicht immer der Standardausflihrung.

Die abgebildeten Oberflachen und Farben sind
aus drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.

. - « Garagen-Rolltor in WeiBaluminium RAL 9006 und Hérmann
! - Aluminium-Hausttr ThermoSafe Motiv 860 in WeiBaluminium RAL 9006



Universell einsetzbar

Rolltore und Deckenlauftore 6ffnen senk-
recht und bendtigen kaum Platz in der
Garage. Durch ihre Konstruktionsprinzipien
bieten sie maximalen Platz in und vor der
Garage. Die Form der Garagendffnung
spielt beim Einbau keine Rolle, ob recht-
eckig, abgeschragt, mit Segment- oder
Rundbogen.

Beim Garagen-Rolltor RollMatic bleibt der
Deckenbereich frei und kann fur Lampen
oder als zusatzlicher Stauraum genutzt
werden. Fur Einbausituationen mit geringem
Sturz oder Seitenanschlagen erhalten Sie
das RollMatic auch als AuBen-Rolltor.

Das Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD
Uberzeugt mit minimalem Sturzbedarf und
ist ideal fur die Modernisierung bei engen
Platzverhaltnissen.

» Garagen-Rolltor in Decograin Golden Oak







GUTE GRUNDE FUR HORMANN

,Einen guten Namen
MUuUSsSS man sich
erarbeiten.” o omnn

Ganz im Sinne des Firmengrunders ist
die Marke Hormann heute ein echtes
Qualitatsversprechen. Das Familien-
unternehmen ist mit tber 80 Jahren
Erfahrung im Tor- und Antriebsbau und
Uber 20 Millionen verkaufter Tore und
Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden.
Das gibt Ihnen ein gutes Gefuhl beim
Kauf eines Hormann Garagen-Rolltores
oder Deckenlauftores.

-

- ift
—
Made
in Germany

Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten
werden bei Hérmann selbst entwickelt und
produziert, sind hundertprozentig aufeinander
abgestimmt und zu lhrer Sicherheit von unab-
hangigen, anerkannten Instituten geprift und
zertifiziert. Sie werden nach dem Qualitdtsma-
nagement-System DIN ISO 9001 in Deutschland
gefertigt und erflllen alle Anforderungen der
Europa-Norm 13241-1. Daneben arbeiten unsere
hoch qualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen
Produkten, standigen Weiterentwicklungen und
Detailverbesserungen. So entstehen Patente und
Alleinstellungen am Markt.

Made in Germany
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JAHRE
Garantie
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Markenqgualitat
fur Generationen

Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen fur
ausgereifte Serienprodukte in Hormann Qualitat.
Aus diesem Grund und dank hervorragender
technischer Lésungen sowie einer kompromiss-
losen Qualitatssicherung erhalten Sie bei Hormann
10 Jahre Garantie auf alle Garagen-Rolltore
RollMatic und Garagen-Deckenlauftore
RollMatic OD sowie 5 Jahre auf Hérmann
Antriebe.*

*  Die ausfuhrlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter:
www.hoermann.com

Zukunft
im Blick

Hérmann geht mit gutem Beispiel voran.
Deswegen deckt das Unternehmen seinen
Energiebedarf zu 100 % aus Okostrom.
Zusammen mit einem intelligenten und zerti-
fizierten Energiemanagement-System, dem
CO,-neutralen Postversand sowie dem
Recycling von Wertstoffen werden jahrlich
tber 40000 Tonnen CO, eingespart. Und
nicht zuletzt bietet Hérmann Produkte flr
nachhaltiges Bauen.



GUTE GRUNDE FUR HORMANN
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Zuverlassiger
Gewichtsausgleich

, F Garagen-Rolltor
=/ Nur bei Hormann
() ur bei Horma mit Zugfeder-Technik

Ein in den Fuhrungsschienen integriertes
Gewichtsausgleich-System unterstitzt den
Antrieb beim Offnen bzw. SchlieBen des Tores
und schont die Antriebsmechanik. Die
Mehrfach-Federpakete und die doppelten
Drahtseile sichern das Torblatt in jeder Position
vor dem Abstlrzen. Im Falle einer Not6ffnung
|&sst sich das Tor leicht per Hand bedienen.
Beim Rolltor ist dafur keine Handkurbel not-
wendig.

=

Sichere
Abschaltautomatik

Die RollMatic Tore sind dank der serienmaBigen
Antriebe mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
besonders Tor schonend. Durch das Gewichts-
ausgleich-System und die zuverlassige
Abschaltautomatik stoppt das Tor sicher bei
unerwarteten Hindernissen. Fir noch mehr Schutz
und Sicherheit empfehlen wir den Einbau einer
berthrungslos funktionierenden Lichtschranke.



Kompaktes
Rolltor

Die Rolltore RollMatic sind die beste Wahl,
wenn der Deckenbereich Ihrer Garage frei
bleiben soll oder Ihre Garagen zu klein flr ein
Deckenlauftor oder Sektionaltor ist. Der Tor-
behang des Rolltores wickelt sich kompakt
im Sturz der Tor6ffnung auf und Sie kdnnen
den Deckenbereich fir Lampen oder als
zusatzlichen Stauraum nutzen.

Fur Einbausituationen mit geringen Seitenan-
schlagen erhalten Sie das RollMatic auch als

AuBen-Rolltor zur Montage vor der Garagen-

Offnung.

Platzsparendes
Deckenlauftor

Bei Garagen mit sehr wenig Sturz eignen sich
besonders die Deckenlauftore RollMatic OD.
Der Torbehang wird Uber die schmalen Fuh-
rungsschienen an die Decke gefuhrt. Durch
die platzsparende, seitliche Antriebsmontage
benotigt das RollMatic OD nur 60 mm Sturz-
bedarf.
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Zertifizierte
Sicherheit

B opisear

Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht flir
eine zukunftsorientierte Technik zur komfortab-
len und sicheren Bedienung von Garagen- und
Einfahrtstor-Antrieben, TUr-Antrieben, Licht und
mehr. Dieses von H8rmann entwickelte extrem
sichere BiSecur Verschlisselungsverfahren mit
stabiler, stérungsfreier Reichweite bietet lhnen die
Sicherheit, dass kein Fremder |hr Funksignal
kopieren kann. Geprlft und zertifiziert wurde es
von den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universitat
Bochum und unabhéangigen Prufinstituten.

Sehen Sie den Kurzfilm ,BiSecur — das Funksystem
mit zertifizierter Sicherheit” unter:
www.hoermann.com/videos

=

Perfekt
abgestimmt

Alle BiSecur Antriebe, Empfanger und Bedien-
elemente sind 100 %ig kompatibel. So bedienen
Sie einfach per Tastendruck auf lhrem Handsender
oder Funk-Taster neben Ihrem Garagen- und
Einfahrtstor auch Hausttrschldsser, Tur-Antriebe
oder weitere Gerate mit BiSecur Empfangern.

Die BiSecur Bedienelemente sind auch fir den
Betrieb von Hormann Antrieben mit der Funk-
frequenz 868 MHz (Baujahr 2003 — 06/2012)
geeignet (Abfrage der Torposition ist nicht még-
lich). Die serienméaBige HCP-Schnittstelle* in
den Hérmann Antrieben SupraMatic 4 und
ProMatic 4 macht noch mehr fiir Sie méglich.
Damit lassen sich alle Hérmann Garagen- und
Einfahrtstor-Antriebe ganz einfach mit externen
Smart Home Systemen vernetzen.

*

HCP = H6rmann Communication Protocol



Komfortable
Torabfrage

Sie missen nie mehr bei Wind und Wetter
vor die Tar, um nachzuschauen, ob |hr Tor
geschlossen ist. Auf Tastendruck zeigt Ihnen
die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS
oder am Innentaster FIT 5 BS die Torposition
Ilhres Deckenlauftor RollIMatic OD an. Auf
Wunsch schlieBt ein weiterer Tastendruck *
das Tor. Bequemer und sicherer kénnen Sie
Ihr Tor nicht steuern.

*  Bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusétzliche
Lichtschranke erforderlich.

Anzeige am Handsender
HS 5 BS

II Tor ist gedffnet
Tor ist geschlossen

Smarte
App-Bedienung

€ Hormann BlueSecur

Nutzen Sie Ihr Smartphone einfach als Hand-
sender. Mit der neuen Hérmann BlueSecur
App bedienen Sie ganz bequem lhr Garagen-
Deckenlauftor RollMatic OD oder Ihre Haustiir
tUber Bluetooth**. Und fur Ihre Familienmitglieder
Ubertragen Sie einfach weitere Benutzerberechti-
gungen** dauerhaft oder zeitbegrenzt auf deren
Smartphones. So hat jeder in |hrer Familie seinen
eigenen ,Tor- und Turdffner immer auf dem
Smartphone dabei.

**in Verbindung mit internem bzw. optionalem Hérmann
Bluetooth Empfanger

*** ggf. Zusatzkaufe (In App Kaufe) im AppStore oder bei
Google Play erforderlich

11
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TORANSICHTEN

Passt perfekt zu
Ihrem Zuhause

Damit Ihr Tor optimal zur Architektur Ihres
Hauses passt, bieten wir Ihnen das Rolltor
RollMatic und das Decklauftor RollIMatic OD
in diversen Ansichten an. Fur eine naturli-
che Toransicht wéhlen Sie eine der beiden
Holzdekore der Decograin oder Decopaint
Oberflache. Fur eine besonders edle Tor-
ansicht empfiehlt sich der Farbton Noir
2100 Sablé Anthrazit Metallic. Oder Sie
entscheiden sich fur eine der 12 preis-
gleichen Torfarben. Selbstverstandlich
finden Sie bei uns auch ansichtsgleiche
Nebenturen.

p Garagen-Rolltor in Decograin Golden Oak







TORANSICHTEN

» Garagen-Rolltor und Nebentir
in Verkehrswei3 RAL 9016




V¥ AuBen-Rolltor in Lichtgrau RAL 7035

A Deckenlauftor RollMatic OD in Anthrazitgrau RAL 7016

<« Garagen-Rolltor in Verkehrswei RAL 9016 und Hérmann Aluminium-
Haustlr ThermoSafe Motiv 413 in VerkehrsweiB RAL 9016

15



16

FARBGESTALTUNG

Harmonische
Gesamtansicht

Im Gegensatz zu gesickten Profilen anderer Anbieter wirkt die

glatte Oberflache der Aluminiumprofile modern und elegant.

Die Oberflache mit hochwertiger Beschichtung auf der AuBen-

und Innenseite des Tores ist zudem einfach zu reinigen. Ohne

Aufpreis erhalten Sie bei Hormann alle Torelemente in Ihrer

gewahlten Torfarbe: Torbehang, Fuhrungsschiene, Sturzblende

und Wickelwellenverkleidung bilden so eine harmonische

Einheit. FUr einen ruhigen Torlauf ist der Profilhohlraum mit

Polyurethan-Hartschaum gleichmafiig ausgeschaumt.,

Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige |
RAL-Farbe. |

Die Abbildungen der Farben und Oberflachen |
sind aus drucktechnischen Griinden nicht

farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem

Hérmann Partner beraten.

Alle Hérmann Rolltore entsprechen in ihren
technischen Eigenschaften und verwendeten
Lacksystemen dem heutigen Stand der Technik.
Druckstellen und Abrieb sind bauartbedingt
unvermeidbar. Sie beeintrachtigen die Funktion
und Haltbarkeit des Rolltores nicht.

Profilansicht Torinnenseite bei Innen-Rolltoren (siehe ab Seite 20) und
Deckenlauftoren (siehe ab Seite 26), TorauBenseite bei AuBen-Roll-
toren (siehe ab Seite 25)

Profilansicht TorauBenseite bei Innen-Rolltoren (siehe ab Seite 20) und
Deckenlauftoren (siehe ab Seite 26), Torinnenseite bei AuBen-Rolltoren
(siehe ab Seite 20)



12 preisgleiche Farben Verglasungselemente k&

So bekommen Sie Tageslicht in Ihre Garage.
Die Verglasungselemente mit Kunststoff-
scheiben sind Uber die komplette Profilbreite

1

a angeordnet. Die Anzahl der Elemente ergibt
sich aus der jeweiligen Torbreite. Es kénnen
maximal zehn Profile pro Tor mit Verglasungen

(3 ausgestattet werden.

a LUftungsgitter

Eine Beluftung lhrer Garage verbessert das
Raumklima und beugt Schimmelbildung vor.
Die Luftungsgitter aus langlebigem Kunststoff
sind Uber die gesamte Profilbreite angeordnet.
Es kédnnen maximal zehn Profile pro Tor aus-
gestattet werden.

13}
n RAL 9016  Verkehrsweil
Pl RAL 9007  Graualuminium
EJ RAL9006  WeiBaluminium
3 RAL 9005 Tiefschwarz
El RAL9001 CremeweiB
ﬂ RAL 8028  Terrabraun
RAL 7035  Lichtgrau
El RrAaL7016 Anthrazitgrau
El RAL6005 Moosgriin
[l RAL5011  Stahlblau
EEl RAL 3003 Rubinrot
EA RAL 1015 Hellelfenbein 17
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FARBGESTALTUNG

Oberflache
Decograin

Die zwei Decograin Dekore
Golden Oak und Rosewood
Uberzeugen durch ihre naturlich
wirkende Holzoptik. Durch den
besonders abriebfesten Ober-
flachenschutz bleibt die UV-
bestandige Kunststoff-Folien-
beschichtung der Profile lange
erhalten. Die Decograin Oberfla-
che ist nicht fur AuBen-Rolltore
erhaltlich.

Bitte beachten:

Die Abbildungen der Farben und Oberflachen
sind aus drucktechnischen Griinden nicht
farbverbindlich. Lassen Sie sich von lhrem
Hérmann Partner beraten.

Rolltor RollMatic

Einbau in der Offnung

Profil und Fihrungsschienen in Decograin, Sturzblende
im Grundton des Dekores sowie Sturz-Zusatzblende in
Decograin (siehe Seite 24).

Rolltor RollMatic

Einbau hinter der Offnung
Profil in Decograin, Sturzblende und
Fuhrungsschienen im Grundton des Dekores

Deckenlauftor RollIMatic OD

Einbau in der Offnung oder hinter der Offnung
Profil im Decograin, Sturzblende und
Fuhrungsschienen im Grundton des Dekores

Profilansicht Torinnenseite in Braun
Profilansicht TorauBenseite in Decograin Golden Oak

Decograin Golden Oak

Decograin Rosewood



Oberflache
Decopaint

Die Decopaint Dekore Golden Oak
und Rosewood sind die preisguns-
tige Alternative zu der Decograin

Oberflache. Die Profile werden auf
der Innen- und AuBenseite in Holz-
optik lackiert. Beim Farbton Noir

2100 Sablé wird die Lackierung im
edlen Anthrazit Metallic ausgefuhrt.

Rolltor RollMatic / Deckenlauftor RolIMatic OD

Profil in Decopaint, Sturzblende und
Flhrungsschienen im Grundton des Dekores

Profilansicht Torinnenseite bei Innen-Rolltoren (siehe ab Seite 20) und
Deckenlauftoren (siehe ab Seite 26), TorauBenseite bei AuBen-Roll-
toren (siehe Seite 25) in Decopaint Golden Oak

Profilansicht TorauBenseite bei Innen-Rolltoren (siehe Seite 20) und
Deckenlauftoren (siehe ab Seite 26), Torinnenseite bei AuBen-Rolltoren
(siehe Seite 25) in Decopaint Golden Oak

Decopaint Golden Oak

Decopaint Rosewood
Noir 2100 Sablé Anthrazit Metallic

19



GARAGEN-ROLLTOR ROLLMATIC

Details perfekt

aufeinander abgestimmt ift

Das RollMatic Rolltor steckt voller innovativer Details, die nur
ein Ziel haben: Ihnen Sicherheit und Komfort zu bieten. Von
der besonders einfachen Montage bis zu ausgereiften Sicher-
heits-Patenten zieht sich dieses Konzept wie ein roter Faden
durch alle Aspekte des Produkts.



_(5" Nur bei Hormann | 7,5 er-Techni

_(*‘ ' Nur bei Hormann ) Abriebfeste Lagerringe

El Gut geschutzte Wickelwelle

Die serienmaBige Verkleidung der Wickelwelle verhin-
dert praktisch ein Eingreifen in den Torwickel. Zudem
schutzt sie bei gedffnetem Tor den Behang vor Be-
schadigung und Verschmutzung. Bei farbigen Toren
oder Toren mit Decograin Oberflache ist die Verklei-
dung ansichtsgleich zum Torbehang ausgefuhrt. Bei
Decopaint Toren wird die Verkleidung im Grundton
des Tores geliefert.

B2 Zugfeder-Technik
mit Feder-in-Feder-System

Hérmann RollMatic Rolltore mit doppelten Zugfedern
und doppelten Drahtseilen sichern das Torblatt in
jeder Torposition vor Abstlrzen. Das patentierte
Feder-in-Feder-System und die transparente Schutz-
hulle verhindern, dass eine gebrochene Feder weg-
schleudert und Personen verletzt werden kénnten.

El Abriebfeste Lagerringe

Durch den Einsatz von abriebfesten Werkstoffen
werden Spuren der Lagerringe auf den oberen
Profilen des Torbehangs reduziert.

KX SerienmaBige Sturm-Anker

Selbst bei groBen Windlasten (bis zu Klasse 4) geht
das Hérmann RollMatic nicht in die Knie. Die serien-
maBigen Sturm-Anker in den Profilenden halten das
Tor sicher in der Fuhrung. Zusatzlicher Vorteil ist der
erhohte Einbruchschutz.

E Einfach montiert

RollMatic Rolltore sind schnell und einfach vom
Hbrmann Fachpartner montiert. Die seitlichen
FUhrungsschienen, Sturzblende und Antrieb werden
an den Garagenwanden und am Sturz verschraubt.
Danach wird der Behang muhelos tUber Gurte vom
Antrieb auf die Wickelwelle gezogen und fixiert.

GroBenbereich

max. Breite 6000 mm
max. Héhe 3100 mm

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 36/37.
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GARAGEN-ROLLTOR ROLLMATIC

Serienmaliger Antrieb,
wartungsfreundlich aulBerhalb
der Verkleidung montiert

* serienmalig mit 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS
* einstellbarer Automatischer Zulauf**
» serienméaBige Notentriegelung uber Zugseil

» Abschaltautomatik stoppt den Torbetrieb
bei Hindernissen sofort

» Sanft-Start und Sanft-Stopp bieten Laufruhe
und erhéhen die Lebensdauer

* geringer Stromverbrauch

Steuerung

» separates Gehause mit Bedientasten
* integrierte Beleuchtung

serienmaBiger
Handsender HSE 4 BS
Strukturoberflache
Schwarz mit Kunststoff-
Kappen

SerienmaBiger Antrieb

Bluetooth Empfanger -

HCP-Bus-Anschluss -

Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10
Zug- und Druckkraft 650 N
Spitzenkraft 800 N
Offnungsgeschwindigkeit max. 11 cm/s

*  Die ausfuhrlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com
22 * Lichtschranke erforderlich

=
)
JAHRE
Garantie




Zusatzausstattungen

Optionale Notentriegelung von auBen El

Bei Garagen ohne zweiten Zugang empfehlen wir
die Notentriegelung, um Ihr Garagentor im Notfall
(z. B. bei Stromausfall) von auBen zu &ffnen.

Optionaler Not-Akku E

Mit dieser Notversorgung Uberbricken Sie Netz-
spannungsausfalle bis zu 18 Stunden und max.

5 Torzyklen. Der Not-Akku ladt sich bei normalem
Betrieb wieder auf.

Optionaler Akustischer Alarm El

Durch den schrillen Alarmton mit einer Lautstarke
von 110 dB (A) werden ungebetene Gaste bei einem
Einbruchversuch wirksam abgeschreckt.

Handbetétigtes Tor
mit manueller Tor-Verriegelung

Durch den unterstutzenden Zugfederausgleich lassen
sich Hérmann Garagen-Rolltore von innen wie auBen
leicht per Hand 6ffnen und schlieBen. Von auBen mit
dem Griff Ell, von innen (ber einen Kettenzug E.

Das handbetatigte Rolltor wird mechanisch Uber einen
Innen- und AuBen-Griff sowie ein Schloss verriegelt.
Dabei greifen solide Metallbolzen rechts und links in
die FUhrungsschienen.

23
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GARAGEN-ROLLTOR ROLLMATIC

Zusatzausstattungen

Schrages Bodenprofil

Die Losung bei abfallendem Geléande: Das schrage
Bodenabschlussprofil aus Aluminium gleicht H6henunter-
schiede (max. 300 mm) Uber die gesamte Torbreite aus.
Das Profil ist problemlos zu montieren. Es wird einfach an
den bereits eingelassenen Behang angeschraubt.

Das Abschlussprofil wird serienmaBig pulverbeschichtet
in Tiefschwarz (&hnlich RAL 9005) geliefert. Auf Wunsch
erhalten Sie das Abschlussprofil Ell auch passend zur
Torfarbe.

Sturz-Zusatzblende

Die Sturz-Zusatzblende B stabilisiert die Sturzblende
beim Einbau in der Offnung oder hinter der Offnung,
wenn die Sturzblende in der Offnung zu sehen ist. Sie
bildet einen harmonischen Sturzabschluss ohne stérende
Montagelocher. Die Sturz-Zusatzblende erhalten Sie in
Torfarbe oder mit Decograin Oberflache.

Montage-Ausgleichsset

Bei unebenen Wanden hilft das optionale Montage-
Ausgleichsset EX fir einen blndigen Toreinbau. Dies
ist besonders bei Modernisierungen bzw. bei einem
Holzbaukdorper von Vorteil.

Mehr Informationen finden Sie in den Einbaudaten auf
www.hoermann.de




Aussen-Rolltor

Die L6sung bei fehlendem Innenanschlag

Far Garagen mit geringem Sturz und / oder geringen
Seitenanschlagen erhalten Sie das RollMatic auch als
AuBen-Rolltor zur Montage vor der Garagenoffnung.
Das AuBen-Rolltor wird als Komplettpaket mit optimal
abgestimmtem Antrieb geliefert. Flr eine einheitliche,
harmonische Ansicht des Tores werden die FUhrungs-
schienen und die Behangverkleidung in Torfarbe bzw.
bei Decopaint im Grundton des Dekores geliefert.

Kl Variable Antriebsposition

Je nach Einbausituation kann der Antrieb beim AuBen-
Rolltor wahlweise auf der linken oder rechten Seite
platziert werden. Die Wickelwellenverkleidung ist an
dieser Stelle 100 mm breiter und umschlieBt den
Antrieb, so dass er sicher vor Wind und Wetter oder
fremden Eingriffen geschitzt ist.

E Zugfeder-Verkleidung mit Sichtfenstern

Durch die Sichtfenster in der Federverkleidung kénnen
Sie einfach kontrollieren, ob die Seilfihrung oder die
Federn noch funktionsfahig sind. Das gibt Ihnen auch
nach vielen Jahren Sicherheit.

El Gesicherte Entriegelung

Mit dem Handzug entriegeln Sie den Antrieb bequem
von innen. So kénnen Sie z. B. bei einem Stromausfall
Ihr Tor von innen per Hand 6ffnen. Optional erhalten
Sie die gesicherte Entriegelung auch fur die Montage
auf der AuBenwand in einem abschlieBbaren Gehause.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 23.
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DECKENLAUFTOR ROLLMATIC OD

Das platzsparende Garagentor — :
ldeal fir die Modernisierung it

ZERTIFIZIERT

Die flache Konstruktion des Deckenlauftores RollMatic OD
ermoglicht den Einbau bei sehr engen Platzverhaltnissen in

der Garage.

26



EF Ruhiger Torlauf

Die doppelten Laufrollen fUhren den Torbehang ruhig
und gleichm&Big unter die Decke. Die schmalen
Aluminium-FUhrungsschienen werden durch stabile
Eckumlenkungen mit kleinen Radien verbunden.
Durch diese kompakte Bauweise bendétigt das
Deckenlauftor RollMatic OD nur einen Sturz von

60 mm.

E Gut abgedichtet

Durch die neuen speziell geformten Klapprollenhalter
wird das Tor im Sturzbereich nahezu komplett
geschlossen. Eine elastische Lippendichtung im
Sturzbereich und Burstendichtungen in den Fuh-
rungsschienen schitzen vor Schlagregen (Klasse 2).
Das flexible EPDM-Bodenprofil gleicht Unebenheiten
im Boden aus und dichtet die Torunterkante ab.

El Integrierter Gewichtsausgleich

Die Mehrfach-Feder-Pakete gleichen das Gewicht
des Torbehanges in jeder Lage optimal aus. So wird
die Antriebsmechanik geschont und garantiert
zusammen mit der Abschaltautomatik des Antriebes
eine sichere Torbedienung. Die integrierte Fangvor-
richtung schitzt zudem das Tor bei einem moglichen
Seilriss vor dem Absturzen.

£l Platzsparende Antriebsmontage

Die Antriebsschienen kénnen wahlweise an der
rechten oder linken horizontalen Fihrungsschiene
montiert werden. Durch diese kompakte Bauweise
ist kein zusatzlicher Sturzbedarf erforderlich.
(Abbildung zeigt optionalen Antrieb SupraMatic)

Variable Montage

Die vertikalen Fuhrungsschienen und die Sturzblende
werden serienmaBig in Torfarbe geliefert. So kann
das Tor auch teilweise oder komplett in der Offnung
montiert werden.

GroBenbereich

max. Breite 3500 mm
max. Héhe 3000 mm

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 38/39.
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DECKENLAUFTOR ROLLMATIC OD

SupraMatic 4
Supra-schnelle Tordffnung
und smarte Zusatzfunktionen

« 40 % hohere Offnungsgeschwindigkeit*
von bis zu 20 cm/s

* smarte Bedienung mit der
BlueSecur App M NEU

« komfortable Garagenbellftung
* bis zu 3-mal hellere LED-Beleuchtung*

 kinderleichte Programmierung durch
zweifach 7-Segmentanzeige

» hochwertige Edelstahl-Antriebshaube

» Vernetzung zu Smart Home Systemen
durch serienmalige HCP-Schnittstelle

» geringer Stromverbrauch im Standby
von unter 1 Watt

<‘-_>BiSecur

SerienmaBiger 4-Tasten Handsender
HSE 4 BS, Strukturoberflache
Schwarz mit Chromkappen

®
Garagentor-Antriebe SupraMatic E B NEU ea Hormann Bluesecur

integriert,

Bluetooth Empfanger .
ein- und ausschaltbar

HCP-Bus-Anschluss integriert
Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10
Zug- und Druckkraft 650 N

- SerienmaBiger Bluetooth
Spliceai SO0 Empfénger zur Smartphone-
Offnungsgeschwindigkeit max. 20 cm/s Bedienung Uber die Hérmann
Beleuchtung 20 LED VGG Al

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3



ProMatic 4
Premiumqgualitat zum
attraktiven Preis

« 20 % hohere Offnungsgeschwindigkeit*®
von bis zu 17 cm/s

» komfortable GaragenbelUftung
* bis zu 2-mal hellere LED-Beleuchtung®

» Vernetzung zu Smart Home Systemen
durch serienméaBige HCP-Schnittstelle

» geringer Stromverbrauch im Standby
von unter 1 Watt

<‘-_> BiSecur

SerienmaBiger 4-Tasten Handsender
HSE 4 BS, Strukturoberflache
Schwarz mit Kunststoffkappen

Garagentor-Antriebe ProMatic 4 B NEU
Bluetooth Empfanger optional (HET-BLE)
HCP-Bus-Anschluss integriert
Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10

Zug- und Druckkraft 600 N
Spitzenkraft 750 N
Offnungsgeschwindigkeit max. 17 cm/s
Beleuchtung 10 LED
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DECKENLAUFTOR ROLLMATIC OD

Zusatzausstattungen

Not-Akku HNA fur Garagentor-
Antriebe ProMatic und SupraMatic Ei

Die Notversorgung Uberbriickt Netzspannungsausfélle
fur bis zu 18 Stunden und max. 5 Torzyklen. Die
Wiederaufladung erfolgt bei normalem Betrieb.

Notentriegelung &

Bei Garagen ohne zweiten Zugang empfehlen wir ein
zusatzliches Notentriegelungsschloss. Der unauffallige
Rundzylinder (nicht in HausschlieBanlage integrierbar)
entriegelt |hr Garagentor und Sie kbnnen es im Notfall
problemlos 6ffnen.

Renovierungsblenden E

Mit den optionalen Renovierungsblenden wird das Tor
in der Leibung montiert und Uberdeckt gleichzeitig
unschéne Spalten im Sturz und Leibungsbereich.
Maurer- und Beiputzarbeiten kbnnen somit entfallen.




NEBENTUREN

/U jedem
RollMatic Tor
die passende
Nebentur

Bei Hormann spielt die Nebentur
keine Nebenrolle. Denn nur wenn
die Tur perfekt auf das Tor abge-
stimmt ist, stimmt auch der
Gesamteindruck. Die Nebentur
NT 60 ist deshalb in allen Ober-
flachen und Farben erhéltlich.
Dabei bildet die hochwertige

60 mm Aluminiumrahmenkon-

struktion die ideale Einfassung fur

die Turfullung; befestigt wird sie
serienmafig mit Glashalteleisten.

i

Weitere Informationen 1

finden Sie auf den
Seiten 40/41. AuBenansicht

~ 9

Innenansicht mit
serienmaBigem Band

optionales, verdeckt
liegendes Band fur eine
elegante TUransicht
B NEU ab Januar 2020

serienmaBige
Drickergarnitur
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ANTRIEBSZUBEHOR

FUr noch mehr Komfort

Das Hormann Antriebszubehdr Uberzeugt
durch innovative Technik, exklusives Design
und 100 %ige Kompatibilitat — die ideale
Kombination fur alle, die Wert auf Perfektion
legen.

Sie wunschen sich den maximalen Komfort?
Dann haben wir fur alle Wunsche und BedUrf-
nisse das passende Bedienelement: elegante
Handsender, stationare Funk-Taster oder
formschdne Funk-Innentaster — wéhlen Sie
lhre Favoriten.
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ANTRIEBSZUBEHOR

Handsender HS 5 BS
4 Tastenfunktionen

plus Abfragetaste,

El Hochglanzoberflache
Schwarz oder WeiB

HE strukturoberflache
Schwarz

Handsender HS 4 BS
4 Tastenfunktionen,
El strukturoberflache
Schwarz

Handsender HS 1 BS
1 Tastenfunktion,

3 strukturoberflache
Schwarz

Handsender HSE 1 BS

1 Tastenfunktion, inkl. Ose
fir Schlusselanhanger

H strukturoberflache
Schwarz

Handsender HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Ose
flr Schlusselanhanger

& strukturoberflache
Schwarz mit Chrom- oder
Kunststoff-Kappen

Handsender HSE 2 BS

2 Tastenfunktionen, inkl. Ose
fir Schlusselanhanger
Hochglanzoberflache
Schwarz oder WeiB

El Hochglanzoberflache Griin,
Lila, Gelb, Rot, Orange

El Dekore in Silber, Carbon,
dunkles Wurzelholz

(Abb. von links)



Ef Handsender HSD 2-A BS
Alu-Look,

2 Tastenfunktionen,

auch als Schlisselanhanger
verwendbar

Efl Handsender HSD 2-C BS
/ Hochglanz verchromt,

2 Tastenfunktionen,

auch als Schlisselanhanger
verwendbar

[ Handsender HSP 4 BS
4 Tastenfunktionen,

mit Sendesperre,

inkl. SchlUsselring

EEl Handsender HSZ 1 BS
1 Tastenfunktion,

zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanzinder

[ Handsender HSZ 2 BS
2 Tastenfunktionen,

zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanzinder

2 Funk-Innentaster

FIT 2-1 BS

fur 2 Funktionen, Anschluss-
maoglichkeit von max. 2 Bedien-
elementen Uber Kabel z. B.
Schllsseltaster

Weiteres Zubehor finden Sie in der Broschire Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe.
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I8 Funk-Codetaster
FCT 3 BS B NEU

fur 3 Funktionen,

mit beleuchteten Tasten,
Unterputz- und Aufputz-
montage maoglich

Funk-Codetaster
FCT 10 BS B NEU

fur 10 Funktionen,

mit beleuchteten Tasten
und Klappdeckel,
Unterputz- und Aufputz-
montage moglich

& Funk-Fingerleser
FFL 25 BS B NEU

fUr 2 Funktionen,

bis zu 25 Fingerabdriicke,
mit Klappdeckel,
Unterputz- und Aufputz-
montage maoglich

Schlisseltaster

K& STAP 50

Bl STUP 50

in Unterputz- und
Aufputzausflhrung,
inklusive 3 Schllssel
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GARAGEN-ROLLTOR ROLLMATIC: GROSSEN UND EINBAUDATEN

Innen-Rolltor

Einbau hinter der Offnung, Ansicht Anschlagseite

Innen-Rolltor

Einbau in der Offnung, Ansicht Innen
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AuBen-Rolltor

Einbau vor der Offnung, Ansicht Anschlagseite
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BMH

LDH
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AUSS

MaBe in mm

Erlauterungen

BMB BestellmaB Breite

BMH BestellmaB Hohe

LB Lichte Breite

LH Lichte Hohe

LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LDH Lichte Durchfahrtshéhe
RAMB RahmenauBenmaB Breite
RAMH RahmenauBenmal Hohe
EBT Einbautiefe

S Sturzbedarf

SBH Sturzzusatzblende Hohe
OFF Oberkante FertigfuBboden

AUSS AuBen
Einbautiefe EBT
bis 2300 mm Torhéhe 290 mm
ab 2301 mm Torhéhe 335 mm
Sturzbedarf S/ Sturzzusatzblende SBH
bis 2300 mm Torhdhe 290 mm
ab 2301 mm Torhéhe 335 mm

Lichte Durchfahrtshéhe / Durchfahrts-
breite LDH/LDB

Hohe (mit Antrieb) LH-60 mm
Héhe (handbetatigt) LH-125 mm
Breite LB
Seitlicher Platzbedarf 115 mm

AuBen-Rolltor Antriebseite 215 mm

Windlast-Klassen

bis 3000 mm Torbreite Klasse 5
bis 3500 mm Torbreite Klasse 4
bis 45600 mm Torbreite Klasse 3
ab 4500 mm Torbreite Klasse 2

Schlagregendichtigkeit Klasse 2

* Fur eine optisch ausgeglichene Ansicht
kann die Panzerverkleidung symmetrisch
bestellt werden!

> mind. 5 mm Abstand zur Sturzblen-
de /Fuhrungsschiene
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DECKENLAUFTOR ROLLMATIC OD:

Deckenlauftor

Einbau hinter der Offnung, Ansicht Anschlagseite
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GroBenbereich Deckenlauftor RollMatic OD*
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GROSSEN UND EINBAUDATEN

Deckenlauftor

Einbau in der Offnung, Ansicht Innen
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*  bei Einbau flachenbiindig in der Offnung mit Blende 95:
LB max. 3150 mm, LH max. 2700 mm

MaBe in mm



Deckenlauftor

Einbau flachenbiindig in der Offnung mit Blende 95
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NEBENTUR: GROSSEN UND EINBAUDATEN

NebentUr mit Blockzarge

Nebentlr mit Blockzarge

NebentUr mit Blockzarge

Einbau in der Offnung,
nach auBen 6ffnend

Einbau in der Offnung,
nach innen 6ffnend

Einbau hinter der Offnung,

nach innen 6ffnend
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ssnv
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04 —-HAVY =Ha1

OFF

24

60
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10
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BMB

70

LF-20
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AUSS
1::J%£ZZZ£

LDB =RAMB - 140
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AUSS

70

RAMB =BMB = LF-20

LF

10

70

LF=LDB

70

AUSS

=BMB=LF+ 140

RAMB

MaBe in mm
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Nebentlr mit Eckzarge Nebentlr mit Eckzarge Erlauterungen

Innenanschlag, AuBenanschlag,

) . .. BRB BaurichtmaB Breite
nach innen 6ffnend nach auBen 6ffnend

BRH BaurichtmaB Hoéhe
BVMB Bestellman Breite

BMH BestellmaB Hohe

LDB Lichte Durchgangsbreite
LDH Lichte Durchgangshéhe
LF Lichtes FertigmaB

) 2 QL el 2 ) RAMB  RahmenauBenmal Breite
RAMH  RahmenauBenmalB Héhe
2 Q 5 OFF Oberkante FertigfuBboden
9 AUSS  AuBen
Material
Turblattrahmen und Zarge aus
stranggepressten Aluminium-
Profilen mit Rolltor Lamellen-
fullung, Position der Lamellen
nicht ansichtsgleich zum
Garagen-Rolltor RollMatic,
© © Einsatz der Verglasung und
K £ Luftungsgitter entsprechend
e gi ,C_" z z ,? ? = dem Garagen-Rolltor RollMatic.
I 7 T T %) I
: 2 g & " REE: 2 2
< < | @ oy < <
o T T o
a) a
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OFF & OFF
(SN N
L <
7
BRB RAMB = BRB + 46
BRB-10
LDB =BRB-86

LDB =BRB-86

|

BRB-10

RAMB = BRB + 46 BRB

MaBe in mm






Erleben Sie Hormann
Qualitat bei Neubau
und Modernisierung

Mit Hormann kénnen Sie rundum

bestens planen. Sorgsam aufeinander
abgestimmte Loésungen bieten Ihnen in
jedem Bereich Top-Produkte mit hoher

Funktionalitat.

e Garagentore
Optimal abgestimmt auf Ihren personlichen Architektur-
stil: Schwing- oder Sektionaltore aus Stahl oder Holz.

e Tor- und Tirantriebe
GenieBen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende
Sicherheit mit Hérmann Garagen- und Einfahrtstor-
Antrieben. Mit den H6rmann TUrantrieben k&nnen
Sie von diesem Komfort auch in lhren Wohnraumen
profitieren.

¢ Haustiiren
Fur jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem
umfassenden Haustlren-Programm ein TUrmotiv nach
|lhren Winschen.

e Wohnraumtiiren
Die hochwertigen Holz-Innentlren und Ganzglastiren
verleihen lhrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und
flgen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen
vier Wande ein.

e Stahltiiren
Die soliden Turen fur alle Bereiche |hres Hauses,
vom Keller bis unters Dach.

e Zargen
Wahlen Sie aus dem umfassenden Programm fir
Neubau, Ausbau und Modernisierung.

Wohnraumttiren und TUrantriebe

Stahltlren
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Hoérmann: Qualitat ohne Kompromisse

Hoérmann KG Dissen, Deutschland Hormann KG Eckelhausen, Deutschland Hormann KG Freisen, Deutschland

Hormann KG Werne, Deutschland Hérmann Alkmaar B.V., Niederlande Hormann Legnica Sp. z 0.0., Polen

i
-4 -
- A b
Hérmann Tianjin, China Hormann LLC, Montgomery IL, USA Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA  Shakti Hormann Pvt. Ltd., Indien
Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet GARAGENTORE
die Hérmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. ANTRIEBE
Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten
INDUSTRIETORE
Stand der Technik gefertigt. Durch das flachendeckende Vertriebs-
. . . x : . . VERLADETECHNIK
und Servicenetz in Europa und die Prasenz in Amerika und Asien
ist Hrmann lhr starker, internationaler Partner fir hochwertige TUREN
Bauelemente. In einer Qualitdt ohne Kompromisse. ZARGEN

Stand 10.2019/Druck 10.2019/HF 85900 DE/PDF www.hoermann.com



